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Funkce: Dynamicky vystupni vykon

Ascom mobilni telefony, jako d41 a d62 a
vsechny budouci verze DECT telefon( jsou
uvéadény s technologii dynamického vystupniho vykonu.
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VYstupni\{ykon muze byt snizen o 80% Dynamicky vystupni vykon snizuje vysilaci vykon z telefonu v zavislosti na
. Setii energii vzdalenosti od zadkladnové stanice. To znamend, pokud je vzdalenost mezi
. Delsi doba hovoru telefonem a zdkladnovou stanici kratka, telefon potfebuje méné energie pro
. Méneé ruseni zafizeni komunikaci se zdkladnovou stanici. Dynamicky vystupni vykon nebude mit

vliv na vykon telefonu.

Vliv vyzafovani na stroje a zafizeni mlze predstavovat velky problém pro
urcité ¢innosti. To plati zejména v oblasti zdravotni péce a dalSich zdravotnic-
kych prostredich, ale také v citlivych vyrobnich prostredich v prdmyslu. Zde je
dilezité byt schopen drzet vykon vyzarovani dole co mozna nejvice.
Primarné GSM telefony byli dfive schopny ménit silu vysilanych radiovych
signdlt a DECT mél relativné nizky avsak nikoliv proménlivi vystupni vykon.
Nyni tato technologie existuje také pro Ascom DECT telefony, coz znameng,
ze nizky vystupni vykon byl snizen jesté vic. Stejné jako standardni DECT
telefony oni jen poslou béhem voléni a béhem 1/24 ¢asu.

To vytvéfi sttedni vykon mezi 2mW — 10mW v kazdém kroku béhem volani. Ve
srovnani s predchozim DECT.

Dynamicky vystupni vykon nastavuje vykon ve tfech rlznych urovnich
250mW, 100mW a 50mW - nepouzivd vétsi vystupni vykon, nez potrebuje.

D , Spraha .. DTS Prahaas., Krenova 1, 162 00 Praha 6, Czech Republic. Tel: +420 296 301 990,
== e-mail: info@dtspraha.cz, www.dtspraha.cz, ICO: 25063693, DIC: CZ25063693,
OR MS Praha - odd. B vlozka 15055




